
GX-300/350/400/450 професионални ABS високоговорители 
 

 
 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

 
Характеристики на оборудването: 

Общи характеристики на GX серията: 
- Лят алуминиев вуфер 
- Метални ъгли/изцяло метална решетка 
- Гумени крачета 
- Цокъл за монтиране към статив 
- Високотемпературна звукова намотка 
- Жлебове за разполагане на говорителите един върху друг 
- Допълнителни линейни изходи 
- Точки за връзка 
- Ръкохватки за лесно пренасяне. 

 
GX-300:  

- 200w RMS, 800w мощност 
- 12-инчов дву-канален висококоворител 
- Драйвер за компресия с 1.5” титаниева диафрагма 
- 1/4"Speakon входове и изходи 
- Честотна характеристика 40-22 кHz 

GX-400 
- 300w RMS, 1000w мощност 
- 15-инчов дву-канален висококоворител 
- Драйвер за компресия с 1.75” титаниева диафрагма 
- 1/4"Speakon входове и изходи 
- Честотна характеристика 30-22 кHz 

GX-350 
- 12-инчов двуканален високоговорител с усилвател 
- Драйвер за компресия с 1.5” титаниева диафрагма 
- XLR и RCA линейни входове 
- Вграден миксер с XLR и 1/4" вход за микрофон 
- 200 Wrms, 800Watts мощност 
- Bass и Treble контролери 
- 1/4" и XLR линейни изходи 
- Честотна характеристика 40-22 kHz 
- Светодиоден индикатор за захранването и достигане до максимално допустимо 

ниво на сигнала – Clip &Power LED. 
GX-450 

- 15-инчов двуканален високоговорител с усилвател 
- Драйвер за компресия с 1.75” титаниева диафрагма 
- XLR и RCA линейни входове 
- Вграден миксер с XLR и 1/4" вход за микрофон 
- 300 Wrms, 1000Watts мощност 
- Bass и Treble контролери 



- 1/4" и XLR линейни изходи 
- Честотна характеристика 30-22 kHz 
- Светодиоден индикатор за захранването и достигане до максимално допустимо 

ниво на сигнала – Clip &Power LED. 
 
Внимание!  

1. Прочетете всички инструкции за работа с уреда, преди да го използвате. 
2. За да намалите риска от токов удар, не отваряйте уреда. Вътре в него няма части, 

които могат да бъдат подменяни от ползвателя. Моля, обръщайте се към 
квалифицирани специалисти по отношение на сервизното обслужване на вашия 
уред.  

3. Не излагайте уреда на директна слъчева светлина или в близост до отоплителни 
уреди. 

4. Почиствайте уреда само с влажна кърпа. Не използвайте разредители ли други 
почистващи детергенти. 

5. Когато транспортирате оборудването, използвайте оригиналната му опаковка.  
6. Не излагайте уреда на дъжд или влага. 
7. Не използвайте спрей за почистване или лубриканти при почистване на 

контролерите или бутоните на уреда. 
 
Избор на напрежение за захранване:  
Подходящо работно напрежение за Gemini GX-350/450: 115 или 230 волта.  

1. Вкарайте върха на отвертката в средата на Voltage Selector превключвателя (24), 
който се намира на задния панел. 

2. Преместете на позиция 115 или 230 волта. 
3. Не използвайте сила. Ако превключвателя не може да се премества лесно, обърнете 

се за помощ към специалист. 
 

СВЪРЗВАНЕ: 
1. Уверете се, че оборудването е изключено от захранването. Намалете до минимум 

всички регулатори на силата на звука и контролери на нивото на звука, преди да 
започнете свързването.  

2. За GX-300/400 използвайте Speakon кабел, за да свържете линейния изход на вашия 
усилвател към конектор вход Speakon Input (6). 

3. За GX-350/450, можете директно да свържете микрофон или миксер към 
високоговорителя. Ако искате да свържете Миксер, можете да използвате 
балансирани 1/4", XLR to XLR или стандартни RCA кабели и да свържете миксера 
към входове RCA (11) или XLR (12) на говорителя. При свързване на Микрофон, 
използвайте 1/4" или  XLR кабели и свържете MIC1 и MIC2 към вход 1/4"(9) или 
към входове XLR (10). 
Забележка: Обърнете внимание, че само GX-450 високоговорителите разполагат с 
MIC2 Input вход!  

4. Mожете да свържете верижно към тях допълнителни говорители, като използвате 
кабел за високоговорител и свържете към изхода AUXILIARY LINE OUTPUT 
JACKS (7, 13, 14).  

  
РАБОТА: 



Високоговорителите могат да бъдат използвани по двойки при нормален сетъп или в група 
по четири, когато са верижно свързани. 
 
GX-300/400: 

1. Включете първо вашия Миксер или друго озвучително тяло. 
2. След това включете вашия Усилвател и увеличете Volume регулатора на силата на 

звука или Gain контролера. 
3. Стартирайте обикновена програма на аудио системата и регулирайте силата на 

звука посредством миксера. 
 
GX-350/450: 

1. Първо включете източника на аудио сигнал (Миксер или Микрофон), след това 
включете захранването на говорителите; светодиодния индикатор за захранването 
(22) ще светне. Стартирайте обикновена програма за работа на системата и 
регулирайте силата на звука през миксера/микрофона.  

2. Използвайте контролерите MIC/LINE LEVEL (15,16), за да изберете подходящата 
настройка за нивата на звука при конектори MIC 1, MIC2 (9,10) или LINE IN 
(11,12). Контролерите MIC/LINE LEVEL (15,16) можете да използвате и за да 
регулирате нивото на сигнала при конектори LINE OUT (13,14).  

3. Използвайте контролер SPEAKER LEVEL (17), за да регулирате общото ниво на 
сигнала за високоговорителя. Използвайте контролери TREBLE (18) и BASS (19), за 
да регулирате съответно Treble и Bass нивата на сигнала. В случай, че нивата на 
сигнала при MIC1/MIC2 (9,10), LINE LEVEL (11,12) или SPEAKER LEVEL (17) са 
твърде високи или се получава дисторция на сигнала, то при това положение 
светодиодния индикатор CLIP LED (23) (индикатор за достигане на максимално 
допустимо ниво на сигнала) ще светне или ще започне да мига. Вие трябва да 
регулирате нивата на сигнала, така че индикатора да престане да свети.  

 
Забележка: При верижно свързване, вие можете да добавяте към всеки говорител само по 
още един допълнително.  

Инсталиране: 
Използвайте само оборудването за монтиране, което сте получили в комплект с уреда. 
Вкарайте пластмасовите крачета в дупчиците, отстрани на говорителя. Можете да 
използвате и статив за високоговорител, като вкарате изводите на статива в цокъла за 
монтиране към статив (3) и затегнете с помощта на блокиращия щифт (8).  Другия начин е 
да използвате точките за връзка на говорителя (2) и да монтирате уреда, където пожелаете, 
с помощта на оборудването за монтаж. Стативите и оборудването за монтаж се доставят 
отделно. Гумените крачета (4) служат, за да разположите високоговорителите един върху 
друг, като при поставяне горния говорител трябва да пасне на жлебовете (1), разположени 
на капака на другия говорител. При пренасяне използвайте ръкохватките (5). 
  


